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Cal 22 Cal 32 Descripción  -  Descrição  -  Оп

иса
ние

 -  Πε
ριγ

ραφ
ή  

1/1
x

x
Grupo guardamonte - Grupo guarda-mato  - Гр

упп
а  уд

арн
о -сп

уск
ово

го  ме
хан

изм
а  - Σύ

στη
μα

 πρ
οστ

ασί
ας

 

1/2
x

x
Tornillo del botón  - Parafuso botão - Ви

нт  кн
опк

и - Βίδ
α  κο

υμπ
ιού

 

1/3
x

x
Resorte del botón  - Mola do botão - Пр

ужи
на

 кн
опк

и  - Ελ
ατή

ριο
 κο

υμπ
ιού

 

1/4
x

x
Botón del cargador - Botão do carregador - Кн

опк
а  ма

газ
ина

  - Κο
υμπ

ί  φο
ρτω

τή

1/5
x

x
Pasador elástico - Pino elástico - Ги

бки
й  шт

иф
т   - Ελ

αστ
ική

 ώσ
η  

1/6
x

x
Amortiguador en goma - Amortecedor em borracha - Ре

зин
ово

й  ам
орт

иза
тор

  - Με
ιωτ

ήρα
ς  ελ

ατη
ρίο

υ

1/7
x

x
Resorte del martillo - Mola do cão - Пр

ужи
на

 ку
рка

 - Ελ
ατή

ριο
 εμ

πλο
κέα

1/8
x

x
Eje del resorte - Perno guia da mola - На

пра
вля

ющ
ий

 шт
иф

т  пр
ужи

ны
  - Πε

ίρο
ς  οδ

ηγο
ύ  ελ

ατη
ρίο

υ  

1/9
x

x
Pasador elástico - Pino elástico - Ги

бки
й  шт

иф
т   - Ελ

αστ
ική

 ώσ
η  

1/10
x

x
Martillo - Cão - Ку

рок
 - Εμ

πλο
κέα

ς

1/11
x

x
Diente enganche - Dente de engate - Зуб

ец
 за

цеп
лен

ия
 - Συ

νδε
δεμ

ένο
 δό

ντι

1/12
x

x
Resorte retorno diente enganche - Mola de chamada do dente - Во

звр
атн

ая
 пр

ужи
на  зуб

ца  - Ελα
τήρ

ιο  ανά
κτη

σης
 δο

ντιο
ύ

1/13
x

x
Soporte gatillo - Suporte do gatilho - Оп

ора
 сп

уск
ово

го  кр
юч

ка - Στ
ήρι

γμα
 σκ

ανδ
άλη

ς  

1/14
x

x
Gatillo - Gatilho - Сп

уск
ово

й  кр
юч

ок  - Σκ
ανδ

άλη
 

1/15
x

x
Tornillo casquillo de 2° reglaje - Parafuso casquilho 2ª regulação - Вин

т  вт
улк

и  дл
я  2-ой

 ре
гул

иро
вки

 - Βίδ
α  

εδρ
άνο

υ  2ης
 ρύ

θμι
σης

1/16
x

x
Tornillo - Parafuso - Ви

нт  - Βίδ
α

1/17
x

x
Eje de reglaje recorrido previo - Perno de regulação pré-curso - Ст

ерж
ень

 ре
гул

иро
вки

 пр
едв

ари
тел

ьно
го

 уси
лия

 - 

Πεί
ρος

 ρύ
θμι

σης
 πρ

ό -δια
δρο

μής

1/18
x

x
Pasador elástico - Pino elástico - Ги

бки
й  шт

иф
т   - Ελ

αστ
ικό

 βύ
σμα

 

1/19
x

x
Desconector - Desconector - От

сое
дин

ите
ль

  - ∆ι
άτα

ξη  απ
οσύ

νδε
σης

 

1/20
x

x
Tornillo de fijación gatillo - Parafuso de fixação do gatilho - В

инт
 кр

епл
ени

я  сп
уск

ово
го  кр

юч
ка - Βίδ

α  στ
ερέ

ωσ
ης

 

σκα
νδά

λης

1/21
x

x
Casquillo de 2° reglaje - Casquilho 2ª regulação - Вту

лка
  2-ой

 ре
гул

иро
вки

 - Έδ
ραν

ο  2ης
 ρύ

θμι
σης

1/22
x

x
Esfera - Esfera - Сф

ера
  - Σφ

αίρ
α

1/23
x

x
Resorte de 2° reglaje - Mola 2ª regulação - Пр

ужи
на  2-ой

 ре
гул

иро
вки

 - Ελ
ατή

ριο
 2ης

 ρύ
θμι

σης

1/24
x

x
Tornillo de 2° reglaje - Parafuso 2ª regulação - Ви

нт  2-ой
 ре

гул
иро

вки
  - Βίδ

α  2ης
 ρύ

θμι
σης

1/25
x

x
Tornillo de 1° reglaje - Parafuso 1ª regulação - Ви

нт  1-ой
 ре

гул
иро

вки
 - Βίδ

α  1ης
 ρύ

θμι
σης

1/26
x

x
Muelle eje de 1° reglaje - Mola perno 1ª regulação - Пр

ужи
на

  1-ой
 ре

гул
иро

вки
 - Ελ

ατή
ριο

 1ης
 ρύ

θμι
σης

1/27
x

x
Eje de 1° reglaje - Perno 1ª regulação - Шт

иф
т   1-ой

 ре
гул

иро
вки

 - Πε
ίρο

ς  1ης
 ρύ

θμι
σης

1/28
x

x
Tornillo - Parafuso - Ви

нт  - Βίδ
α

1/29
x

x
Tornillo - Parafuso - Ви

нт  - Βίδ
α

1/30
x

x
Eje - Perno - Штиф

т  - Πε
ίρο

ς  

1/31
x

x
Guardamonte - Guarda-mato - Уд

арн
о -сп

уск
ово

й  ме
хан

изм
 - Πρ

οστ
ασί

α

1/32
x

x
Eje - Perno - Штиф

т   - Πε
ίρο

ς  
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Ital
ian

o

MONTAGGIO ARMA

Procedere nel m
odo indicato.

– Inserire
 l'o

ttu
ratore all'in

terno della culatta

e posizionarlo in modo che gli a
lettoni si in-

seriscano nelle guide (�gura 41-42-43).

Im
porta

nte

Durante l'in
serim

ento, fare in modo che

l'estremità dell'o
tturatore (bussola sede mol-

la) passi sotto
 al perno �ssaggio guardia (�-

gura 44). L'illu
strazione ra�gura l'arma in

posizione rovesciata.

– Inserire
 il supporto

 chiusura nella propria

sede della culatta, muoverlo leggermente

indietro
 per allin

earlo e spingerlo a fondo

�no a quando si avverte uno scatto
 metallico

(�gura 45-46-47).

– Contro
llare se il c

ane è armato. In caso con-

trario, armarlo (�gura 48).

– Inserire
 la guardia con la sede 

(A)  in corri-

spondenza del perno di posizionamento

(B) , collocato all'in
terno della culatta (�gu-

ra 49-50).

– Innestare completamente la guardia nella

propria sede della culatta ed inserire
 il p

erno

(�gura 51).

– MP 90S  Ruotare il p
erno in senso orario �no

a �ne �letto
 (il 

perno gira in «folle») ed ab-

bassare la leva (�gura 51).

– MP 95E  In�lare la spina di �ssaggio guardia

(da destra o da sinistra) e premerla �no al

suo completo inserim
ento nella culatta (�-

gura 51).

– Contro
llare che il c

aricatore sia senza proiet-

tili.

– Inserire
 il caricatore nella sua sede (�gura 52).

Cautela - A
vverte

nza

Il c
aricatore può essere inserito

 armato (con

uno o più proiettili
) SOLO se si prevede di uti-

lizzare immediatamente l'arma. Ciò è indi-

spensabile per evitare di lasciare l'arma in

condizioni pericolose.
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Развёртки запчастей 
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